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CAS19D17C DIMENSIONS (mm) LAND PATTERNS (mm)

CAS14D26 DIMENSIONS (mm) LAND PATTERNS (mm)

CAS13D28 DIMENSIONS (mm) LAND PATTERNS (mm)

Antenna < Transponder : RFID (RX) >

Specifications

CAS16D14 DIMENSIONS (mm) LAND PATTERNS (mm)

DIMENSIONS (mm) LAND PATTERNS (mm)

CAS7D23

CAD8D25

CAS10D25

CAD10D25

CAS11D28

CAK12D21

CAS16D14

CAK15D14

CAS19D17C

CAS14D26

CAS13D28

500µH - 8.0mH

2.38mH - 16.2mH

500µH - 10.6mH

1mH - 25mH

500µH - 7.2mH

1mH - 7.2mH

1mH - 6.0mH

1mH - 6.0mH

1.0mH - 9.8mH

900µH - 2.4mH

7.4mH / 9.0mH

Type Name Inductance

Min. 35

Min. 50

Min. 30

Min. 50

Min. 30

13 (Typ.)

Min. 20

13 (Typ.)

Min. 40

Min. 30

25 / 18 (Typ.)

Unloaded Q

Min. 500kHz

Min. 500kHz

Min. 700kHz

Min. 700kHz

Min. 700kHz

Min. 550kHz

Min. 650kHz

Min. 1MHz

Min. 400kHz

Min. 1MHz

Min. 500kHz

S.R.F.

125kHz

125kHz

125kHz

125kHz

125kHz

125kHz

125kHz

125kHz

125kHz

125kHz

125kHz

Frequency
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外形寸法図 推奨ランド寸法 

/ 仕様 

外形寸法図 推奨ランド寸法 

外形寸法図 推奨ランド寸法 

型名 インダクタンス 無負荷時 Q 自己共振周波数 周波数 

外形寸法図 推奨ランド寸法 

外形寸法図 推奨ランド寸法 
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EP1311D DIMENSIONS (mm) SCHEMATICSTERMINAL LAYOUT (mm) [ ] : inch

Specifications

• Features
• Pin type of CEP1311C
• Complies with CAN/CSA C22.2 No.60950-1,EN60950-1, IEC60950-1, and UL60950-1 supplementary
  insulation requirements for working voltages up to 250Vrms.

658µH ~ 742µH Within

Max. 38µH

Max. 1.5Ω

Max. 5.0Ω

Max. 2.4Ω

3.95 ( ± 2.0%)

2.0 ( ± 2.0%)

Min. 48dB

Max. 28pF

Max. - 87dB

1900Vrms, 2Sec

ITEM Limits Measuring conditions

Inductance 

Leakage Inductance 

DC Resistance (D.C.R.)

Turns Ratio (T/R)

Longitudinal Balance (LB)

Interwinding capacitance

Total harmonic distortion

Withstand Voltage

(16-9)

(16-9)

(1-4)

(16-9)

(5-8)

(16-9):(1-4)

(16-9):(5-8)

(16-9)

(9-8)

(1-16)

(1-16)

10kHz, 0.1V (14 + 11 Shorted)

100kHz, 0.1V (1 + 4, 2 + 3, 14 + 11 Shorted)

100kHz, 0.1V (5 + 8, 6 + 7, 14 + 11 Shorted)

(2 + 3 Shorted)

(14 + 11 Shorted)

(6 + 7 Shorted)

10kHz, 0.1V (2 + 3, 14 + 11 Shorted)

10kHz, 0.1V (6 + 7, 14 + 11 Shorted)

35kHz ~ 650kHz (14 + 11 Shorted)(6 +7)Grounded

100kHz, 0.1V (6 + 7, 14 + 11 Shorted)

100kHz, 0.1V (2 + 3, 14 + 11 Shorted)

5.3Vrms, 20kHz

0.5mA, 50/60Hz (2 + 3, 4 + 5, 6 + 7, 14 + 11 Shorted)

CEEH6D57 DIMENSIONS (mm) SCHEMATICSLAND PATTERNS (mm)

Specifications

• Features
• Small SMD pulse transformer use for Multi-vender network for sensor & actuator (CompoNet) 
• Small size (6.9 × 7.0mm) and low height (Max.6.0mm)
• Operating temperature -40˚C to 85˚C
• Correspond RoHS directives.　

3.5mH 以上 

1 : 1 ± 2% 以内 

3.5µH 以下

8pF 以下

46pF 以下

2.2Ω 以下

AC 500Vrms, 60Sec

2kΩ 以上 

ITEM Limits Measuring conditions

Inductance 

Turns Ratio 

Leakage Inductance

Distributed capacitance 

Interwinding capacitance 

D.C.R.

Withstand Voltage

Impedance

(1-3)

(1-2):(2-3), (4-6), (5-6)

(1-3)

(1-3)

(1次-2次)

(1-3), (4-6)

(1,2,3-4,5,6)

(1-3)

at 10kHz, 20mV 

at 10kHz, 20mV 

at 1MHz, 20mV (4, 5, 6 Short)

at 10MHz, 20mV 

at 1MHz, 20mV

at 20°C

0.5mA, (50Hz / 60Hz)

93.75kHz ～ 8MHz

xDSL Line Transformers
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外形寸法図 結線図 ピンレイアウト 

/ 仕様 

/ 特徴 

・ CEP1311C のピンタイプトランスです。 
・ 250Ｖrmsまでの使用電圧のための保護絶縁体としてCAN/CSA C22.2 No.60950-1, EN60950-1, IEC60950-1, UL60950-1を取得しています。 

/ 項目 

/ インダクタンス 

/ 漏れインダクタンス 
 

/ 直流抵抗

 

 

 

/ 巻数比 
 

/ 縦電流平衡度 

/ 線間容量 
 

/ 歪率 

/ 耐電圧 

外形寸法図 結線図 推奨ランド寸法 

/ 仕様 

/ 特徴 

・ センサ＆アクチュエーター用マルチベンダネットワーク（CompoNet）に対応した小型・低背面実装パルストランス。 
・ 小型（6.9×7.0mm）・低背（Max. 6.0mm）。 
・ 使用温度範囲　- 40℃～85℃。 
・ RoHS指令対応品。 

/ 項目 

/ インダクタンス 

/ 巻数比 

/ 漏れインダクタンス 

/ 分布容量 

/ 線間容量 

/ 直流抵抗 

/ 耐電圧 

/ インピーダンス 
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xDSL Line Transformer & Pots Splitter Coil
OUTLINE
This is Pots Splitter coil for xDSL and xDSL line transformer.

• Features
• Complies to meet UL60950/IEC60950/EN60950 requirements for working voltages up to 250Vrms.
• Splitter coil correspondence with ITU-T(Annex-A/E/C) standard.
• Superb THD & Longitudinal Balance.
• Ideally used in ADSL/VDSL Central Office, SHDSL & HDSL & Splitter.
• Low Profile.
• Smaller foot print for Central Office applications.

DIMENSIONS (mm) [ ] : inch LAND PATTERNS (mm) [ ] : inchCEP912

CEP912

Type Name

J13101

J13103

Part No. Turns Ratio

(line:IC)

3200

3200

0.7:1

0.472:1

Insulation

Basic

Basic

IC Supplier Chip Set Application

Conexant

Conexant

Octane, OctanePlus 130, G24 with EL 1528 Driver

Octane, G24 with Le87213/A or Le87220 Driver

SHDSL CO

SHDSL CO

Specifications

SCHEMATICS

DIMENSIONS (mm) [ ] : inch LAND PATTERNS (mm) [ ] : inchCEP912B SCHEMATICS

xDSL Line Transformer &  Pots Splitter Coil

Inductance 

(nom uH)

Max.10.0 [.394] Max.12.6 [.496]

M
ax
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Specifications

32mH ± 10%

Min. 4mH

1:1( ± 1%)

21.7 Ω ± 10%

21.7 Ω ± 10%

Max. 0.3 Ω

Max. 50pF 

1000Vrms

-40˚C ～ +85˚C 

Characteristics Specifications Measuring conditions

Inductance (Ls)

Turns Ratio (T/R)

D.C.R. 

D.C.R. Matching 

Interwinding capacitance (Cww)

Dielectric Breakdown Isolation

Operating Temperature Range

(1-4)

(1-8):(5-4)

(1-8)

(5-4)

(1-8)-(5-4)

(1-4)

(1-4)

20kHz, 0.1V, 10mA, TIE(2 + 7, 3 + 6, 5 + 8)

20kHz, 0.1V, 150mA, TIE(2 + 7, 3 + 6, 5 + 8)

20kHz, 0.1V, TIE(2 + 7, 3 + 6)

TIE(2 + 7)

TIE(3 + 6)

TIE(2 + 7, 3 + 6)

100kHz, 0.1V, TIE(2 + 7, 3 + 6)

1Second 0.5mA, TIE(2 + 7, 3 + 6)

-

/ 仕様 

PROVISIONAL

This specification might be changed without notice due to under developing  and improving. Thank you for your understanding.
CEP912B

/ 概要 

PotsスプリッタコイルとxDSLトランスに使用可能です。 

/ 特徴 

• 250Vrmsまでの使用電圧保護絶縁用としてUL60950/IEC60950/EN60950を取得しています。 
•  ITU-T(Annex-A/E/C)規格に対応したスプリッタが構成できます。 
• 歪率、縦電流平衡度に優れています。 
• 局内設備ADSL/VDSL, SHDSL & HDSL 機器と スプリッタに最適です。 
• 低背です。 
• ランド寸法が小さく局内設備に最適です。 

外形寸法図 推奨ランド寸法 

/ 仕様 

型名 部品番号 巻数比 

結線図 

外形寸法図 推奨ランド寸法 結線図 

インダクタンス 

/ 項目 

/ インダクタンス 

 

 
/ 巻数比 

/ 直流抵抗 

/ 線間容量 

 / 絶縁破壊電圧 

本仕様は開発中につき、製品の改善等により記載内容を予告なく変更することがありますので、ご了承下さい。 
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xDSL Pots Splitter Coils
OUTLINE

Specifications

It is POTS splitter coil for xDSL correspondence with each ITU-T (Annex-A/E/C) standard.
Using EE core for compatibility and competitive cost merit.

DIMENSIONS (mm) SCHEMATICS

Specifications

• Weight• Outline
• POTS splitter coil for ADSL Splitter. 5g

• Features
• Correspondence with each ITU-T(Annex-A/E/C) standard.
• Using EE core for compatibility and competitive cost merit.

• Application
• xDSL Splitter

• Outline
• This is xDSL Pots Splitter coil.

• Features
• SMD EP7 for Pots Splitter Applications.

• Application
• xDSL Splitter

EEH1313 DIMENSIONS (mm) SCHEMATICS

EEH1313

2.4mH (Typ.) (at 1kHz, 0.1V)

983µH (Typ.) (at 1kHz, 0.1V)

712µH (Typ.) (at 1kHz, 0.1V)

Type Name

50M-020

50M-021

50M-022

Part No. Inductance

2.7Ω (Typ.)

1.0Ω (Typ.)

0.9Ω (Typ.)

D.C.R.

CEP89

90µH ± 5%

90µH ± 5%

Max. 0.9Ω

1.0:1.0 ( ± 3%)

AC 630Vrms

ITEM Measuring conditionsSpecification

Inductance

D. C. R.

Turns Ratio

Withstand Voltage

(1-3)

(6-4)

(1-3)

(6-4)

(1-3):(6-4)

10kHz, 0.1V

10kHz, 0.1V, DC 100mA

10kHz, 0.1V

10kHz, 0.1V, DC 100mA

-

100kHz, 0.1V

1second, 50Hz/60Hz

xDSL Pots Splitter Coils

10

ø0
.6

M
ax

. 1
4.

0

Max. 14.0 5.3Max. 13.0

4 
x 

2.
5

1

5 6

10

Max.10.0

M
ax

. 1
3.

5

White dot

Max. 9.0

2 x 2.5 ± 0.1

0.6 ± 0.

Adhesive

1

2

3

4

5

6

/ 概要 

/ 仕様 

xDSLスプリッタ用コイルです。ITU-T各規格ITU T(ANNEX-A/E/C)に対応できます。 
汎用性・コストに優れたEEコアを採用しています。 

外形寸法図 結線図 

/ 仕様 

/ 製品重量 / 概要 

• ADSLスプリッタ用コイルです。 

/ 特徴 

• ITU-T各規格ITU T（Annex-A/E/C）に対応できます。 
• 汎用性・コストに優れたEEコアを採用しています。 

/ 用途 

• xDSLスプリッタ 

/ 概要 

• Pots スプリッタ用のコイルです。 

/ 特徴 

• EP7サイズコアを用いた面実装スプリッタ用コイルです。 

/ 用途 

• xDSLスプリッタ 

外形寸法図 結線図 

型名 部品番号 インダクタンス 直流抵抗 

/ 項目 

 

/ インダクタンス 
 

 

/ 直流抵抗
 

 

/ 巻数比 

/ 耐電圧 
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• Weight
10g

• Outline
• POTS splitter coil for ADSL Splitter.

• Features
• Correspondence with each ITU-T(Annex-A/E/C) standard.
• Using EE core for compatibility and competitive cost merit.

• Application
• xDSL Splitter

Specifications

• Application Circuit

EEH1617 DIMENSIONS (mm) SCHEMATICS

EEH1617

10.5mH (Typ.) (at 1kHz, 0.1V)

4.5mH (Typ.) (at 1kHz, 0.1V)

4.0mH (Typ.) (at 1kHz, 0.1V)

Type Name

50M-026

50M-027

50M-028

Part No. Inductance

5.8Ω (Typ.)

2.3Ω (Typ.)

2.2Ω (Typ.)

D.C.R.

• Small footprint for Central Office applications.
• For use with Legerity's IVD (Integrated Voice and Data) solution.
• Customized inductance values available.

Specifications

CEEH1011

Type Name

C15100

C15108

Part No.

Min. INDUCTANCE (mH)

20kHz
0.1Vac, 0 Adc

8.74

3.42

20kHz
0.1Vac, 0.12 Adc

8.46

3.40

20kHz
0.1Vac, 0.23 Adc

4.00

-

20kHz
0.1Vac, 0.46 Adc

-

1.00

Max. LL (µH)

25

11

Max. THD (dB)

-85

-85

Max. LB (dB)

65

65

Max. DCR (Ω)

100kHz, 0.10 Vac 50kHz, 12.3Vrms 200Hz-3200Hz PRI / SEC

26.0 / 26.0

18.5 / 18.5

CEEH1011 DIMENSIONS (mm) SCHEMATICSLAND PATTERNS (mm)

• Features

xDSL Pots Splitter Coils

ø0
.6

Max. 15.5 124.0Max. 17.6

M
ax

. 1
7.

0

 5
 x

 2
.5

1

6 7

12

Input
Input

ADSL & POTS
Signals

Output

Capacitor

Inductor

CPFC85 EEH1313 EEH1617 EEH1617

Choke Inductor Inductor

Capacitor Capacitor

Output
POTS Signal

Only

C4 C6

C5

C1 C2 C3

L3L2L1

C7

Max. 12.0 Max. 12.0 8.40

4 x 1.00

M
ax

. 1
0.

8

8.40 ± 0.20

4 
x 

2.
74

4 x 1.40

9.
16

/ 製品重量 

/ 用途 

/ 概要 

• ADSLスプリッタ用コイルです。 

/ 特徴 

• ITU-T各規格ITU T（Annex-A/E/C）に対応できます。 
• 汎用性・コストに優れたEEコアを採用しています。 

• xDSLスプリッタ 

/ 仕様 

/ 応用回路図 

外形寸法図 結線図 

型名 部品番号 インダクタンス 直流抵抗 

• 局内側機器に適応する小型コイルです。 
• Legerity社のIVD（Integrated Voice and Data）に最適です。 
• インダクタンスを自由に設定できます。 

/ 仕様 

型名 部品番号 
漏れインダクタンス(µH) 歪率 (dB) 縦電流平衝度 (dB) 直流抵抗 (Ω)

インダクタンス (mH)

外形寸法図 結線図 推奨ランド寸法 

/ 特徴 
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• Weight

10g
• Outline

• POTS splitter coil for ADSL Splitter.

• Features
• Correspondence with each ITU-T(Annex-A/E/C) standard.
• Using EE core for compatibility and competitive cost merit.

• Application

• xDSL Splitter

Specifications

• Application Circuit

EEH1617 DIMENSIONS (mm) SCHEMATICS

EEH1617

10.5mH (Typ.) (at 1kHz, 0.1V)

4.5mH (Typ.) (at 1kHz, 0.1V)

4.0mH (Typ.) (at 1kHz, 0.1V)

Type Name

50M-026

50M-027

50M-028

Part No. Inductance

5.8Ω (Typ.)

2.3Ω (Typ.)

2.2Ω (Typ.)

D.C.R.

• Small footprint for Central Office applications.
• For use with Legerity's IVD (Integrated Voice and Data) solution.
• Customized inductance values available.

Specifications

CEEH1011

Type Name

C15100

C15108

Part No.

Min. INDUCTANCE (mH)

20kHz
0.1Vac, 0 Adc

8.74

3.42

20kHz
0.1Vac, 0.12 Adc

8.46

3.40

20kHz
0.1Vac, 0.23 Adc

4.00

-

20kHz
0.1Vac, 0.46 Adc

-

1.00

Max. LL (µH)

25

11

Max. THD (dB)

-85

-85

Max. LB (dB)

65

65

Max. DCR (Ω)

100kHz, 0.10 Vac 50kHz, 12.3Vrms 200Hz-3200Hz PRI / SEC

26.0 / 26.0

18.5 / 18.5

CEEH1011 DIMENSIONS (mm) SCHEMATICSLAND PATTERNS (mm)

• Features

xDSL Pots Splitter Coils

ø0
.6

Max. 15.5 124.0Max. 17.6

M
ax

. 1
7.

0

 5
 x

 2
.5

1

6 7

12

Input
Input

ADSL & POTS
Signals

Output

Capacitor

Inductor

CPFC85 EEH1313 EEH1617 EEH1617

Choke Inductor Inductor

Capacitor Capacitor

Output
POTS Signal

Only

C4 C6

C5

C1 C2 C3

L3L2L1

C7

Max. 12.0 Max. 12.0 8.40

4 x 1.00

M
ax

. 1
0.

8

8.40 ± 0.20

4 
x 

2.
74

4 x 1.40

9.
16

/ 製品重量 

/ 用途 

/ 概要 

• ADSLスプリッタ用コイルです。 

/ 特徴 

• ITU-T各規格ITU T（Annex-A/E/C）に対応できます。 
• 汎用性・コストに優れたEEコアを採用しています。 

• xDSLスプリッタ 

/ 仕様 

/ 応用回路図 

外形寸法図 結線図 

型名 部品番号 インダクタンス 直流抵抗 

• 局内側機器に適応する小型コイルです。 
• Legerity社のIVD（Integrated Voice and Data）に最適です。 
• インダクタンスを自由に設定できます。 

/ 仕様 

型名 部品番号 
漏れインダクタンス(µH) 歪率 (dB) 縦電流平衝度 (dB) 直流抵抗 (Ω)

インダクタンス (mH)

外形寸法図 結線図 推奨ランド寸法 

/ 特徴 
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Min. INDUCTANCE (mH)
Max. LL (µH) Max. THD (dB) Max. LB (dB) Max. DCR (Ω)

100kHz, 0.10 Vac 50kHz, 12.3Vrms 200Hz-3200Hz PRI / SEC

• Small footprint for Central Office applications.
• For use with Legerity's IVD (Integrated Voice and Data) solution.
• Customized inductance values available.

Specifications

RM4

Type Name

T15107

Part No.

20kHz
0.1Vac, 0 Adc

8.74

20kHz
0.1Vac, 0.12 Adc

8.46

20kHz
0.1Vac, 0.23 Adc

4.00 8 -85 65 26 / 26

RM4 DIMENSIONS (mm) [ ] : inch SCHEMATICS

• Excellent Longitudinal Balance.
• For use with Legerity's IVD (Integrated Voice and Data) solution.
• Customized inductance values available.

Specifications

RM6

Type Name

T15101

T15102

Part No.

20kHz
0.1Vac, 0 Adc

6.44

8.74

20kHz
0.1Vac, 0.12 Adc

6.30

8.46

20kHz
0.1Vac, 0.23 Adc

4.00

4.00

8

8

-85

-85

65

65

11 / 11

13.6 / 13.6

RM6 SCHEMATICS

PROVISIONAL

This specification might be changed without notice due to under developing  and improving. Thank you for your understanding.
About RM6

• Features

• Features

Min. INDUCTANCE (mH)
Max. LL (µH) Max. THD (dB) Max. LB (dB) Max. DCR (Ω)

100kHz, 0.10 Vac 50kHz, 12.3Vrms 200Hz-3200Hz PRI / SEC

DIMENSIONS (mm) [ ] : inch

xDSL Pots Splitter Coils

3 5

6 2

5 3

2 6

Max. 13.00
[0.512]

Max. 10.92
[0.430]

3.0 [0.120]
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(BOTTOM VIEW)

POLARITY
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SEC
(DEVICE)
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(BOTTOM VIEW)

POLARITY

PRI
(LINE)

SEC
(DEVICE)

2.54 mm GRIDS

3 5

2 6

5 3

6 2

Max. 20.00
[0.787]

Max. 13.00
[0.512]

3.0 [0.120]

0.
50

 [0
.0

20
]

M
ax

. 2
0.

00
 [0

.7
87

]

PIN 3 INDICATOR

ø1.4mm x 2

ø1.0 x 4

TERMINAL LAYOUT (mm) 
ピンレイアウト 

TERMINAL LAYOUT (mm) 
ピンレイアウト 

漏れインダクタンス(µH) 歪率 (dB) 縦電流平衝度 (dB) 直流抵抗 (Ω)
インダクタンス (mH)

• 局内側機器に適応する小型コイルです。 
• Legerity社のIVD（Integrated Voice and Data）に最適です。 
• インダクタンスを自由に設定できます。 

/ 仕様 

型名 部品番号 

外形寸法図 結線図 

• 優れた縦電流平衡度です。 
• Legerity社のIVD（Integrated Voice and Data）に最適です。 
• インダクタンスを自由に設定できます。 

/ 仕様 

型名 部品番号 

結線図 

本仕様は開発中につき、製品の改善等により記載内容を予告なく変更することがありますので、ご了承下さい。 

/ 特徴 

/ 特徴 

漏れインダクタンス(µH) 歪率 (dB) 縦電流平衝度 (dB) 直流抵抗 (Ω)
インダクタンス (mH)

外形寸法図 
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xDSL Common Mode Choke Coil
OUTLINE

SMD Common Mode Choke avail for xDSL modem.
This is small size, SMD and having that impedance is 15kΩ at 1.0MHz.

• EMI Filter of 15kΩ Impedance at 1.0MHz.
• Small size.
• Reflow soldering is possible as SMD type.

• Application

• ADSL Modem
• Telecom applications

CPFC85 DIMENSIONS (mm) SCHEMATICS

• Impedance / Common Mode Attenuation Chart

Electrical Specifications

Min. 3.3mH

Max. 0.6Ω

Min. 2.3kΩ

Min. 9.8kΩ

Min. 4.2kΩ

30 dB(Typ.)

43 dB(Typ.)

38 dB(Typ.)

Min. 700Vrms (2 sec.)

100kHz

-

100kHz

1MHz

10mHz

100kHz

1MHz

10mHz

50Hz / 60Hz

Inductance

 Impedance

Common Mode Attenuation

Withstand Voltage (Line-Line)

D.C.R.
(1–4) (2–3)

(1–4) (2–3)

(1–4) (2–3)

(1–4) (2–3)

• Features

xDSL Common Mode Choke Coil

Testing conditionSpecificationITEM
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/ 概要 

xDSLモデムに使用するコモンモードチョークコイルです。 
小型・面実装品で1.0MHzで15kΩのインピーダンスです。 

• 1.0MHzで15kΩのインピーダンスのEMIフィルタです。 
• 小型です。 
• 面実装でリフロー半田が可能です。 

/ 用途 

• ADSLモデム 
• 各種電話回線EMIフィルタ 

外形寸法図 結線図 

/ インピーダンス、コモンモード減衰特性 

/ 電気的特性 

インダクタンス 

直流抵抗 

インピーダンス 

コモンモード減衰量 

耐電圧（ライン間） 

/ 特徴 

/ 項目 
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Modem Transformers (MT series)
OUTLINE

This is modem transformer of V.32(9.6kbps) to V.92 (56kbps) conformity.
It is a UL/BABT authorization article.

MIT4033L Approved By Teridian use for 79M1903chip.

MT1610
MT1610B

DIMENSIONS (mm) [ ] : inch SCHEMATICSTERMINAL LAYOUT (mm) [ ] : inch

Specifications

MT1610

MT1610B

Type Name

MIT4033L

MIT2050L

MIT250L

MIT400L

Part No.

V.92

V.92

V.34

V.32bis

-85

-87

-84

-62

1.90

1.55

1.55

1.80

20

17

17

14

3.7

17

17

15

D.C.R. (Ω)

PRI : SEC

D.C.R. (Ω)

PRI : SEC

THD@600Hz (dB) IL (dB) RL (dB) LL (mH)

IL (dB) RL (dB) LL (mH)

Speed

82 / 106

70 / 70

70 / 70

70 / 70

Impedance (Ω)

PRI : SEC

600 : 420

600 : 560

600 : 560

600 : 600

MIT4115V Approved By Teridian use for 73M2901, 73M2901C and 73C 2901CL chip.

• Internationally Safety Standard Approved for Supplementary Isolation.
  EN 60950 / BABT / TÜV
• Low cost
• V.32 (9.6 kbps) THT fax/modem "Wet" Transformer
  ("Wet" means ability to withstand some current.)

MT2212 DIMENSIONS (mm) [ ] : inch SCHEMATICSTERMINAL LAYOUT (mm) [ ] : inch

Specifications

MT2212

Type Name

MIT6120

MIT4115V

Part No.

V.32

V.32

3.75

2.65

17

14

11

7.5

Speed

152 / 152

110 / 128

DC Current PRI
(mA DC)

152 / 152

110 / 128

Impedance (Ω)

PRI : SEC

600 : 301

600 : 470

• Features

• Features

• Internationally Safety Standard Approved for Supplementary Isolation.
  EN 60950 / BABT / TÜV
• Low cost
• V.92 (56kbps) to V.32 bis (14.4kbps) THT fax/modem transformer
• Reinforced safety versions also available

Modem Transformers (MT series)

(BOTTOM VIEW)

41
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2.79 / 3.56
[0.110 / 0.140]
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[0.490]

Max. 24.0
[0.945]

TERM NO.'S FOR REF

/ 概要 

V.32（9.6kbps）からV.92（56kbps）まで対応のモデムトランスです。 
UL/BABT認定品です。 

外形寸法図 結線図 ピンレイアウト 

/ 仕様 

型名 部品番号 
直流抵抗 (Ω)

直流抵抗 (Ω)

インピーダンス (Ω)
歪率@600Hz (dB) 挿入損失 (dB) リターンロス (dB) 漏れインダクタンス(mH)

挿入損失 (dB) リターンロス (dB) 漏れインダクタンス(mH)

速度 

・ 国際安全規格取得 
   EN60950 / BABT / TÜV 
・ 廉価品です。 
・ V.32(9.6kbps)に対応したピンタイプ Fax / モデムWetトランスです。 
  （Wetとは電流を流せるタイプの事です。） 

外形寸法図 結線図 ピンレイアウト 

/ 仕様 

型名 部品番号 
インピーダンス (Ω)

速度 

/ 特徴 

/ 特徴 

・ 国際安全規格取得 
   EN60950 / BABT / TÜV 
・ 廉価品です。 
・ V.92(56kbps)からV.32bis(14.4kbps)に対応したピンタイプ Fax / モデムトランスです。 
・ 増補された規格にも対応されています。 
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DIMENSIONS (mm) [ ] : inch SCHEMATICSTERMINAL LAYOUT (mm) [ ] : inchMT1812
MT1812B

Modem Transformers (MT series)

V.32 (9.6kbps) THT fax / modem "Dry" Transformer. ("Dry" means un-ability to withstand Current).

DIMENSIONS (mm) [ ] : inch SCHEMATICSTERMINAL LAYOUT (mm) [ ] : inch

Specifications

ITEM

Impedance

Total Harmonic Distortion

Insertion Loss

Dielectric Rating

DC Resistance

@ 20˚C,  ± 10%

CONDITIONS Min Typ Max Units

Reflected on Primary

With Load on
Secondary

@ 600 Hz, -10 dBm

Per IEEE method;
@ 1000 Hz

1 Minute

Trip Leakage Current

Primary Winding

Secondary Winding

-

Primary toSecondary;

± 2%

DC Current in Primary

Turns Ratio

-

-

-

-

1,500

-

-

-

-

-

600

530

-80

-

-

-

37

37

0

1 : 1

-

-

-

1.00

-

200

-

-

-

-

Ω

Ω

dB

dB

Vrms

µA

Ω

Ω

mADC

-

MT1910

• Features

(BOTTOM VIEW)
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81

PIN SQUARE = 0.6 MM MAX
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00
]

INTERCHANGABLE
PRIMARY OR SECONDARY

Max.12.6
[0.496]

0.3 [0.012]

Max. 18.3
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3.2 ± 0.4
[0.125 ± 0.015]

SECONDARY
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PRIMARY
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一次、二次入れ替え可 
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Max. 10.5 [0.413]
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M
ax
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54

]
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X
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X

Max. 19.6
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STAMP

SUPPLIER NAME

DATE CODE

COUNTRY OF ORIGIN

SUPPLIER P/N

DOT LOCATES
TERMINAL #1 COO X

X
-X

X

(BOTTOM VIEW)

Specifications

MT1812B

Type Name

EMIT-2001L

EMIT-2050L

EMIT1250L

EMIT-1200L

EMIT-200L

EMIT-400L

Part No.

V.92 / V.90

V.92 / V.90

V.34

V.34

V.32bis

V.32bis

-93.0

-87.0

-85.0

-84.0

-74.0

-62.0

1.2

1.55

1.6

1.2

1.5

1.8

18.0

17.0

17.5

18.0

14.0

14.0

16.0

17.0

17.0

15.7

12.1

15.0

D.C.R (Ω)

PRI : SEC

THD@600Hz (dB) IL (dB) RL (dB) LL (mH)Speed
Impedance (Ω)

PRI : SEC

600 : 560

600 : 560

600 : 560

600 : 560

600 : 560

600 : 600

/ 仕様 

• Features
• Internationally Safety Standard Approved for Reinforced Isolation.
  EN 60950 / BABT / TÜV 
•  V.92 (56kbps) to V.32 bis (14.4kbps) encapsulated THT fax / modem transformer.

MT1812
EMIT-4035L

EMIT-4031L

V.92 / V.90

V.32

-92.0

-73.0

1.55

1.1

22.0

18.0

2.7

1.1

82 / 106

55 / 62

67 / 67

70 / 70

70 / 70

67 / 67

67 / 67

70 / 70

600 : 420

600 : 600

外形寸法図 結線図 ピンレイアウト 

型名 部品番号 
直流抵抗 （Ω） インピーダンス (Ω)

歪率@600Hz (dB) 挿入損失 (dB) リターンロス (dB) 漏れインダクタンス(mH)速度 

/ 特徴 
・ 国際安全規格取得 
   EN60950 / BABT / TÜV 
・ V.92(56kbps)からV.32bis(14.4kbps)に対応した 
　ピンタイプ Fax / モデムトランスです。 

V.32（9.6kbps）のピンタイプの fax / modemトランスです。電流印加不可です。（Dryとは電流を流さないタイプの事です。） 

外形寸法図 結線図 ピンレイアウト 

/ 仕様 

/ 項目 

/ インピーダンス 

/ 条件 

/ 
1次側、 
   測定インピーダンス 

/ 2次負荷抵抗 

/ 1分間 

/ 感度電流 

/ 1次 

/ 2次 

/ 1次 ： 2次 ± 2%

/ 歪率 

/ 挿入損失 

/ 耐電圧 

/ 直流抵抗 

/ 1次印加電流 

/ 巻数比 

/ 特徴 
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DIMENSIONS (mm) [ ] : inch SCHEMATICSLAND PATTERNS (mm) [ ] : inchCBM4D19

Specifications

primary side, 10kHz, 100mVrms, (1-2) Min. 30µH

primary : secondary = (1-2) : (4-3) 1 : 1.67 ± 2%

primary side, (1-2) Max. 225mΩ

secondary side, (4-3) Max. 325mΩ

1sec, (1-4) Min. 2000Vrms

ITEM

Inductance

Turns Ratio

DC Resistance (DCR)

Dielectric Breakdown Isolation

CONDITIONS RATING

primary (1-2), Ls (secondary open) at 10kHz, 100mV AC Osc. Min. 30µH

between (1-2) : (4-3) 1 : 1.67

primary at 25˚C (1-2) Max. 0.250Ω

secondary at 25˚C (4-3) Max. 0.325Ω

between (1,2)-(3,4) 2000V AC, 1sec leakage current Max. 500µA

ITEM

Inductance

Turns Ratio

D.C.R.

Withstand Voltage

CONDITIONS SPECIFICATIONS

• Features
• Internationally Safety Standard Approved for Reinforced Isolation.
  EN 60950 / BABT / TÜV 
• V.92 (56kbps) Digital Isolation Barrier for Conexant DAAs.

DIMENSIONS (mm) [ ] : inch SCHEMATICSLAND PATTERNS (mm) [ ] : inchCBM5D33B

Specifications

• Features

• Safety standard approved in Japan.
• V.92 (56 kbps) Digital Isolation Barrier for Conexant DAAs.

This specification might be changed without notice due to under developing  and improving. Thank you for your understanding.
About CBM5D33B

Modem Transformers (DAA)
OUTLINE

This is modem transformer of V.92 (56kbps) conformity for Conexant DAAs.
It is a UL/BABT authorization article.

Modem Transformers (DAA)

2.54 [.100] Max. 1.98 [.078] Max. 4.55 [.179]
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外形寸法図 結線図 推奨ランド寸法 

/ 仕様 

項目 

/ インダクタンス 

/ 巻数比 

/ 直流抵抗 

/ 絶縁破壊電圧 

条件 定格 

項目 

/ インダクタンス 

/ 巻数比 

/ 直流抵抗 

/ 耐電圧 

条件 規格 

/ 特徴 

・ 国際安全規格取得 
   EN60950 / BABT / TÜV 
・ V.92(56kbps)ConexantのDAAsに対応したトランスです。 

/ 仕様 

外形寸法図 結線図 推奨ランド寸法 

/ 特徴 

・ 日本の電気安全規格を取得しています。 
・ V.92(56kbps)ConexantのDAAsに対応したトランスです。 

PROVISIONAL

本仕様は開発中につき、製品の改善等により記載内容を予告なく変更することがありますので、ご了承下さい。 

/ 概要 

V.92（56kbps）のDAAsに対応したモデムトランスです。 
UL/BABT認定品です。 
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PLC (Home Plug) Line Isolation Transformers

• HomePlug 1.0 networking.
• Internationally Safety Standard Approved for 
  Reinforced Isolation.
  UL60950 / BABT.

PT86

Electrical Specifications

Min. 40µH 

Min. 40µH

Max. 0.2µH 

Max. 5pF

1 : 1 (± 2%)

3000Vrms

100kHz, 0.2Vac

100kHz, 0.2Vac

100kHz, 0.2Vac tie (2+6)

1MHz, 0.5V

100kHz, 0.1Vac

0.5mA, 60Hz, 2sec

(1–5)

(2-6)

(1–5)

(1–2)

(1–5):(2-6)

(1–2)

DIMENSIONS (mm) SCHEMATICSTERMINAL LAYOUT (mm) [ ] : inch

PROVISIONAL

About PT86

This specification might be changed without notice due to under developing  and improving. Please contact us for our mass production schedule.Thank you for your understanding.

• Features

• HomePlug 1.0 networking.
• Internationally Safety Standard Approved for 
  Reinforced Isolation.
  UL60950 / BABT.

CBM98

Electrical Specifications

70mΩ ± 20% within

70mΩ ± 20% within

Min. 250µH

Min. 250µH

Max. 0.3µH

1 : 1 (± 2%)

Min. 2200Vac

Max. 0.3dB

Max. 0.5dB

Max. 0.8dB

-

-

100kHz, 0.01Vrms

100kHz, 0.01Vrms

100kHz, 0.01Vac, short (3+4)

10kHz, 0.1Vrms

0.5mA, 50/60Hz, 1seconds

4MHz

10MHz

21MHz

Inductance

Leakage Inductance

Turns Ratio

Insertion Loss

Withstand Voltage

D.C.R.
(1–3)

(6-4)

(1–3)

(6-4)

(1–6)

(1–3) to (6-4)

(1–3) to (6-4)

DIMENSIONS (mm) SCHEMATICSLAND PATTERNS (mm)

PROVISIONAL

About CBM98

This specification might be changed without notice due to under developing  and improving. Please contact us for our mass production schedule.Thank you for your understanding.

• Features

OUTLINE
This is pulse transformer for HomePlug networking.

PLC (Home Plug) Line Isolation Transformers

Testing conditionSpecificationITEM

Testing conditionSpecificationITEM

Max. 9.1 Max. 7.0 3.3±0.5 5.08

5.082.54

6 x ø0.9
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Inductance

Leakage Inductance (LL)

Interwinding capacitance (Cww)

Turns Ratio

Withstand Voltage

/ インダクタンス 
 

/ 漏れインダクタンス 

/ 線間容量 

/ 巻数比 

/ 耐電圧 

 

 

・ ホームプラグ 1.0 ネットワーク 
・ 国際安全規格取得 
   UL60950 / BABT

/ 電気的特性 

外形寸法図 結線図 ピンレイアウト 

本仕様は開発中につき、製品の改善等により記載内容を予告なく変更することがありますので、ご了承下さい。量産時期についてはお問合せ下さい。 

/ 特徴 

・ ホームプラグ 1.0 ネットワーク 
・ 国際安全規格取得 
   UL60950 / BABT

/ 電気的特性 

/ インダクタンス 

/ 直流抵抗 

/ 漏れインダクタンス 

/ 巻数比 

/ 挿入損失 

/ 耐電圧 

外形寸法図 結線図 推奨ランド寸法 

本仕様は開発中につき、製品の改善等により記載内容を予告なく変更することがありますので、ご了承下さい。量産時期についてはお問合せ下さい。 

/ 特徴 

/ 概要 

ホームプラグ用のパルストランスです。 

/ 項目 

/ 項目 
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• Features

• HomePlug unshielded line isolation transformer.
• RoHS Compliance.

• Uses

• Ideal for powerline network applications in set-top 
  box and other CPE data networking devices.

• Features

• HomePlug unshielded line isolation transformer.
• RoHS Compliance.

• Uses

• Ideal for powerline network applications in set-top 
  box and other CPE data networking devices.

BM2014

Electrical Specifications

Specification

Min. 61µH

6 : 1 (± 5%)

6 : 1 (± 5%)

6 : 1 (± 5%)

Max. 50mΩ 

Max. 15mΩ

Max. 15mΩ

Max. 15mΩ

DC4000V

AC1875Vmrs

AC1875Vmrs

Testing condition

100kHz, 0.1V

10kHz, 0.1V

10kHz, 0.1V

10kHz, 0.1V

at 25°C

at 25°C

at 25°C

at 25°C

Max. 0.5mA, 2 SECOND

Max. 0.5mA, 2 SECOND

Max. 0.5mA, 2 SECOND

Inductance

Turns Ratio (T/R)

D. C. R.

Withstand Voltage

(1-8)

(1-8):(2-7)

(1-8):(3-6)

(1-8):(4-5)

(1-8)

(2-7)

(3-6)

(4-5)

(2-3), TIE(1+2, 3+4)

(1-2)

(3-4)

DIMENSIONS (mm) SCHEMATICS

PLC (Home Plug) Line Isolation Transformers

PT1013

Electrical Specifications

6.5µH ± 35%

6.5µH ± 35%

6.5µH ± 35%

1 : 1 : 1 (± 5%)

1875Vrms

100kHz, 0.1Vac

100kHz, 0.1Vac

100kHz, 0.1Vac

100kHz, 0.1Vac

0.5mA, 60Hz, 2sec, TIE (2+6)

(1–6)

(2-5)

(3-4)

(1–6):(2-5):(3-4)

(1–3)

DIMENSIONS (mm) SCHEMATICSTERMINAL LAYOUT (mm) [ ] : inch

PROVISIONAL

About PT1013

This specification might be changed without notice due to under developing  and improving. Please contact us for our mass production schedule.Thank you for your understanding.

Testing conditionSpecificationITEM

ITEM
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/ 電気的特性 

外形寸法図 結線図 

/ 特徴 

• ホームプラグ用のパルストランスです。 
• RoHS対応しています。 

• セットトップボックス等のCEＰ機器の電力電送機器に最適です。 

/ 特徴 

• ホームプラグ用のパルストランスです。 
• RoHS対応しています。 

• セットトップボックス等のCEＰ機器の電力電送機器に最適です。 

/ 耐電圧 

/ 巻数比 

/ 直流抵抗 

/ インダクタンス 

Inductance

Turns Ratio

Withstand Voltage

/ インダクタンス  

 

/ 巻数比 

/ 耐電圧 

 

 

/ 電気的特性 

外形寸法図 結線図 ピンレイアウト 

本仕様は開発中につき、製品の改善等により記載内容を予告なく変更することがありますので、ご了承下さい。量産時期についてはお問合せ下さい。 

/ 項目 

/ 項目 
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• Uses

• HomePlug networking modem
• Ideal for powerline networking applications in 
  set-top box and other CPE data netwoking devices.

• Operating frequency : 4~21MHz.
• RoHS Compliance.

BM8290

Electrical Specifications

66mΩ ± 20% within

62mΩ ± 20% within

Min. 100µH

Min. 0.18µH

1 : 1 (± 2%)

Max. 0.3dB

Max. 0.5dB

Max. 0.5dB

Min. 2200Vrms

-

-

100kHz, 0.01Vrms

100kHz, 0.01Vrms, short (6+4)

100kHz, 0.1Vrms

4MHz

10MHz

21MHz

1.0mA, 1seconds

Inductance

Leakage Inductance

Turns Ratio

Withstand Voltage

Insertion Loss

D.C.R.
(1–3)

(6-4)

(1–3), (6-4)

(1-3)

(1-3):(6-4)

(1–3) to (6-4)

DIMENSIONS (mm) SCHEMATICS

• Features

Testing conditionSpecificationITEM

PLC (Home Plug) Line Isolation Transformers

9.0 ± 0.25

PIN1

7.
8 

± 
0.

25sumida
T0108

8.6 ± 0.25 3.0 ± 0.5

6 
x 

0.
5

6.
35

4 x 2.54

1

3

6

4

・ 4～21ＭＨｚ対応です。 
・ RoHS対応品です。 

・ ホームプラグ（ＰＬＣ）モデム 
・ セットトップボックス等のCPE機器の電力線電送機器に最適です。 

/ 電気的特性 

/ インダクタンス 

/ 直流抵抗 

/ 項目 

/ 漏れインダクタンス 

/ 巻数比 

/ 挿入損失 

/ 耐電圧 

外形寸法図 結線図 

/ 特徴 
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SCHEMATICSLAND PATTERNS (mm)

LAN PULSE Transformer
OUTLINE
This is very low profile SMD pulse transformer.
This is used whether pulse transformer or common mode choke coil.

• Specifications

• These are very low profile SMD pulse transformers used in PCMCIA cards.
• Built in either one pulse transformer or one common-mode choke coil.

CLP42B DIMENSIONS (mm)

Specifications

CLP42B

1 : 1

1 : 1

1 : 1

1 : 1

1 : 1

Type Name
Turns ratio

( ± 5%)

50

75

100

150

200

Inductance (µH)

CLP42B-500

CLP42B-750

CLP42B-101

CLP42B-151

CLP42B-201

Part No.

0.3

0.35

0.3

0.3

0.3

Leakage inductance

Max. (µH)

6.0

8.0

9.0

10.0

10.0

Line capacitance

Max. (pF)

250

300

300

300

300

D.C.R.

Max. (mΩ)

0.8

1.0

1.1

1.3

1.5

ET-product

Min. (µSec/V)

LAN PULSE Transformer

0.35

M
ax

. 9
.7

Max. 2.5

6.
5

4.6
1.27

2.54

0.5 10.2
5.5

1.
27

1.
27

1.
0

1.
0

1.
0

4

1 6

52

3

結線図 推奨ランド寸法 

/ 概要 

LAN用のパルストランスです。 
パルストランスとしても、コモンモードチョークコイルとしても使用できます。 

/ 仕様 

・ PCMCIAカードに搭載出来る超薄型パルストランスです。 
・ パルストランスかコモンモードチョークが1個入ります。 

外形寸法図 

/ 仕様 

型名 
巻数比 

インダクタンス (µH)部品番号 
漏れインダクタンス 線間容量 直流抵抗 ET積 
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10/100 Base Pulse Transformers

SCHEMATICS

OUTLINE

This is a pulse transformer + filter module for LAN 10/100Base-T (IEEE802.3).

CLP8D25

Electrical Specifications

(0.1MHz)

(1-100MHz)

(30MHz)

(60MHz)

(100MHz)

(30MHz)

(60MHz)

(100MHz)

(30MHz)

(60MHz)

(100MHz)

Max. 1.2dB

Max. 1.0dB

Min. 16dB

Min. 12dB

Min. 10dB

Min. 40dB

Min. 35dB

Min. 30dB

Min. 40dB

Min. 40dB

Min. 35dB

Max. 1.2dB

Max. 1.0dB

Min. 16dB

Min. 12dB

Min. 10dB

Min. 40dB

Min. 35dB

Min. 30dB

Min. 40dB

Min. 40dB

Min. 35dB
(100kHz, 0.1Vrms)

DC bias 8mA
Min. 350µH

(15-16)
Min. 200µH

(9-10)

-

-

ITEM CONDITION SPECIFICATIONS

Tx Rx

Insertion Loss

Return Loss

Differential to common
mode rejection ratio

Cross Talk

Inductance

Turns Ratio

Withstand Voltage

DIMENSIONS (mm) LAND PATTERNS (mm)

1CT : 1CT ± 5% within

AC 1,500V (50/60Hz)
for 6 Sec

10/100 Base Pulse Transformers

• FeaturesElectrical Specifications
• Meet IEEE802.3 specification.
• Min. 350µH OCL with 8mA bias current.
• For Auto MDI / MDIX application.
• PoE option.
• RoHS peak solder rating 260°C.
• 1500Vrms Hi-Pot isolation.

1.
8

1.
8

9.
0

0.8

P2 - 1.27 P2 - 1.27

9.69

2 15

1

3 14

16

Tx

1:1

1:1

1CT : 1CT

Rx 1CT : 1CT

7

6

98

10

11

12.05 ± 0.25

1.27 ± 0.15
1.27 ± 0.15

8
.8

 ±
 0

.2
5

1
1

.3
5

 ±
 0

.2
5

sumida sumida

0.3

Max. 2.7 DATE CODE

結線図 

/ 概要 

10/100Base-T(IEEE802.3)のパルストランス＋フィルタモジュールです。 

/ 電気的特性 

項目 条件 
/ 規格 

挿入損失 

/ 6秒間 

リターンロス 

同相雑音除去比 

クロストーク 

インダクタンス 

巻数比 

耐電圧 

外形寸法図 推奨ランド寸法 

/ 特徴 

・ IEEE802.3に適合。 
・ インダクタンス350μH以上（バイアス電流 8mA）。 
・ Auto MDI/MDIX に対応します。 
・ PoEにも適合します。 
・ RoHS対策半田温度 260°Cです。 
・ 絶縁耐圧 1,500Vrms。 

密番

CLP8D23

Electrical Specifications

Min. 350µH

1:1±2%

Max. -1.0dB

Min. -16dB

Min. -10dB

Min. -8dB

ITEM CONDITIONS SPECIFICATIONS

Inductance

Turns ratio

Differential to common mode rejection ratio

Insertion loss

Withstand Voltage

Capacitance between lines

Return loss

Crosstalk

(12-11), (8-7) 100kHz, 0.1V, 8mA DC bias

0.1MHz~100MHz

30M

60M

100MHz

(1-2):(12-11), (5-6):(8-7) 100kHz, 0.1V

(1,2-12,11), (8,7-5,6) 100kHz, 0.1V

(1-6)-(12-7)

1pc

50kHz, 60s, 0.5mA

Weight

SCHEMATICS

DIMENSIONS (mm) LAND PATTERNS (mm)

Max.8.4

M
ax

.2
.5

0.
30

 t
yp

.

0.75 typ.

(0
.1

0)

Part A

Enlarged chart of Part A
A部拡大図 
 

A部 

Coplanarity  0.1
12 SURFACE

9.47±0.25

12 7

1 6

9.
1 

ty
p.

0.65

5x1.27=6.35

1.27 typ.

1.27

6.
90

10
.2

0

0.30 typ.

6.35

1

2

3

12

11

10

TD

TD

CT

TX

TX

CT
1CT : 1CT

4

5

6

9

8

7

CT

RD

RD

CT

RX

RX
1CT : 1CT

-45dB typ.

-38dB typ.

-33dB typ.

30M

60M

100MHz

-44dB typ.

-37dB typ.

-32dB typ.

Max. 25pF

AC 1500Vrms

0.29g(Ref.)

30M

60M

100MHz

NEW

• Features
• Meet IEEE802.3 specification.
• Min. 350µH OCL with
  8mA bias current.
• For Auto MDI / MDIX application.
• PoE option.
• RoHS peak solder rating 260°C.
• 1500Vrms Hi-Pot isolation.

/ 特徴 
・ IEEE802.3に適合。 
・ インダクタンス350μH以上 
  （バイアス電流 8mA）。 
・ Auto MDI/MDIX に対応します。 
・ PoEにも適合します。 
・ RoHS対策半田温度 260°Cです。 
・ 絶縁耐圧 1,500Vrms。 

/ 電気的特性 

項目 条件 規格 

／インダクタンス 

／巻数比 

同相雑音除去比 

／挿入損失 

／重量 

耐電圧 

線間容量 

／リターンロス 

／クロストーク 

結線図 

外形寸法図 推奨ランド寸法 
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DIMENSIONS (mm)CLP0613

• Features
• Design for 10/100/1000 BASE-T Ethernet application.
• Meets IEEE802.3 Specification. 
• Min 350µH OCL with 8mA bias current.
• PoE option.
• RoHS Peak Solder Rating 260°C. 
• 1500Vrms Hi-Pot isolation.

LAND PATTERNS (mm) [ ] : inch

10/100 Base Pulse Transformers

SCHEMATICS

Specifications

C25106

C25108
CLP0613

C25106

Part Number
PoE

-1.0

-1.2

Y

N

Insertion
Loss

(dB MIN)

0.1~100
MHz

-1.5

-1.5

125MHz

-18

-18

30
MHz

-14

-14

Return Loss

(dB MAX)

50
MHz

-12

-12

80
MHz

- 45

- 40

30
MHz

- 40

- 35

Crosstalk

(dB TYP)

60
MHz

- 33

- 29

100
MHz

- 40

- 40

30
MHz

- 37

- 37

Differential Common
Mode Rejection

(dB TYP) Hipot
(Vrms/MIN)

60
MHz

- 33

- 33

1500

1500

100
MHz

/ 仕様 

部品番号 
Type Name

型名 

C25108

外形寸法図 

/ 特徴 

推奨ランド寸法 

結線図 

CLP0612

Electrical Specifications

350µH Min. 100kHz, 100mV, DC 8mA

-1.1dB Min. 0.1MHz~100MHz

-20dB Max. 30MHz

-14dB Max. 60MHz

-12dB Max. 80MHz

-42dB Max. 30MHz

-37dB Max. 50MHz

-33dB Max. 100MHz

-45dB Max. 30MHz

-40dB Max. 60MHz

-35dB Max. 100MHz
AC 1500V Typ. 0.5mA,1Min.

1.0 ± 3% 50kHz, 500mV

Test item Specification

Turns ratio

(1-3)/(16-14)=(6-8)/(11-9)

Inductance (1-3)=(6-8)

(TX & RX)

(TX & RX)

Insertion loss

Differential to common
mode rejection ratio

Return loss

Cross talk

Withstand Voltage

DIMENSIONS (mm) LAND PATTERNS (mm) [ ] : inch

Conditions

• Features

SCHEMATICS

NEW

NEW

Max.13.2

M
ax

.9
.8

R
ef

.6
.8

Max.6.0
1 8

16 9
0.3

14X1.27
1.27
[0.05]

10
.8

[0
.4

25
]

5.
9

[0
.2

32
]

1.0
[0.039]

16

14

1

2 15

TX

3

11

9

6

7 10

RX

8

/ 電気的特性 

外形寸法図 推奨ランド寸法 

/測試項目 

/巻数比 

挿入損失 

リターンロス 

同相雑音除去比 

クロストーク 

/耐電圧 

インダクタンス 

/規格 /測試条件 

/ 特徴 

結線図 

• Meet IEEE802.3 specification.
• Min. 350µH OCL with
  8mA bias current.
• For Auto MDI / MDIX application.
• PoE option.
• RoHS peak solder rating 260°C.
• 1500Vrms Hi-Pot isolation.

・ IEEE802.3に適合。 
・ インダクタンス350μH以上 
　（バイアス電流 8mA）。 
・ Auto MDI/MDIX に対応します。 
・ PoEにも適合します。 
・ RoHS対策半田温度 260°Cです。 
・ 絶縁耐圧 1,500Vrms。 

・ 10/100/1000 BASE-Tのイーサネット用に開発されています。 
・ IEEE802.3に適合。 
・ インダクタンス350μH以上（バイアス電流 8mA）。 
・ PoEにも適合します。 
・ RoHS対策半田温度 260°Cです。 
・ 絶縁耐圧 1,500Vrms。 

14
.5

M
ax

. 1
5.

36

15
.7

5[
0.

62
]

12
.4

5[
0.

49
]24

x0
.9

5

Max. 13.8

24x0.3

0.99

11x0.99=10.89

0.10 [.004]

24 SURFACES

Max. 6.35

24x0.635[0.025]

0.99[0.039]

11x0.99=10.89[0.429]

22   TX–/RX–

23   CT

24   TX+/RX+

22   RX1–

23   RXCT1

24   RX1+

19   TX1–

20   TXCT1

21   TX1+

16   TX2–

17   TXCT2

18   TX2+

13   RX2–

14   RXCT2

15   RX2+

RD1+    1

RCT1    2

RD1–     3

TD1+    4

TCT1    5

TD1–    6

TD2+    7

TCT2    8

TD2–    9

RD2+  10

RCT2  11

RD2–  12

TD+/RD+    1

CT    2TX

TD–/RD–    3

TD+/RD+    4

CT    5RX

TD–/RD–    6

TD+/RD+    7

CT     8TX

TD–/RD–    9

TD+/RD+  10

CT   11RX

TD–/RD–   12

1:1

1:1

1:1

1:1

19   TX–/RX–

20   CT

21   TX+/RX+

16   TX–/RX–

17   CT

18   TX+/RX+

13   TX–/RX–

14   CT

15   TX+/RX+
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CLP175 DIMENSIONS (mm) LAND PATTERNS (mm) [ ] : inch

10/100 Base Pulse Transformers

DIMENSIONS (mm)CLP287

• Features

PROVISIONAL

PROVISIONAL

LAND PATTERNS (mm) [ ] : inch

This specification might be changed without notice due to under developing  and improving. Thank you for your understanding.
About CLP175, CLP287

SCHEMATICS

NEW

NEW

• Features
• Design for 10/100/1000BASE-T Ethernet application.
• Meets IEEE802.3 Specification. 
• Min 350µH OCL with 8mA bias current.
• PoE option.
• RoHS Peak Solder Rating 260°C. 
• 1500Vrms Hi-Pot isolation.

SCHEMATICS

Specifications

C26100

C26102

C26106

Part Number
PoE

-1.0

-1.0

-1.2

N

Y

Y

Insertion
Loss

(dB MIN)

0.1~100
MHz

-

-1.5

-1.5

125MHz

-18

-18

-18

30
MHz

-14

-14

-14

Return Loss

(dB MAX)

50
MHz

-12

-12

-12

80
MHz

-10

-10

-10

100
MHz

-45

-45

-45

30
MHz

-40

-40

-40

Crosstalk

(dB TYP)

60
MHz

-33

-35

-33

100
MHz

-40

-40

-40

30
MHz

-37

-37

-37

Differential Common
Mode Rejection

(dB TYP) Hipot
(Vrms/MIN)

60
MHz

-33

-33

-33

1500

1500

1500

100
MHz

/ 仕様 

部品番号 

Specifications

C27102

C27103

Part Number
PoE

-1.0

-1.0

Y

Y

Insertion
Loss

(dB MIN)

0.1~100
MHz

-1.5

-1.5

125MHz

-18

-18

30
MHz

-14

-14

Return Loss

(dB MAX)

50
MHz

-12

-12

80
MHz

-10

-10

100
MHz

-45

-45

30
MHz

-40

-40

Crosstalk

(dB TYP)

60
MHz

-33

-35

100
MHz

-40

-40

30
MHz

-37

-37

Differential Common
Mode Rejection

(dB TYP) Hipot
(Vrms/MIN)

60
MHz

-33

-33

1500

1500

100
MHz

/ 仕様 

部品番号 

/ 特徴 結線図 

・ 10/100/1000 BASE-Tのイーサネット用に開発されています。 
・ IEEE802.3に適合。 
・ インダクタンス350μH以上（バイアス電流 8mA）。 
・ PoEにも適合します。 
・ RoHS対策半田温度 260°Cです。 
・ 絶縁耐圧 1,500Vrms。 

• Design for 10/100/1000 BASE-T Ethernet application.
• Meets IEEE802.3 Specification. 
• Min 350µH OCL with 8mA bias current.
• PoE option.
• RoHS Peak Solder Rating 260°C. 
• 1500Vrms Hi-Pot isolation.
・ 10/100/1000 BASE-Tのイーサネット用に開発されています。 
・ IEEE802.3に適合。 
・ インダクタンス350μH以上（バイアス電流 8mA）。 
・ PoEにも適合します。 
・ RoHS対策半田温度 260°Cです。 
・ 絶縁耐圧 1,500Vrms。 
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CLP287

Type Name

型名 

Type Name

型名 

CLP175

外形寸法図 推奨ランド寸法 

外形寸法図 

/ 特徴 

推奨ランド寸法 

本仕様は開発中につき、製品の改善等により記載内容を予告なく変更することがありますので、ご了承下さい。 

結線図 
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10/100 Base Pulse Transformers

CLP0608

Electrical Specifications

0.1MHz ~ 100MHz

1 ~ 30MHz

40MHz

50MHz

60 ~ 100MHz

0.1MHz ~ 100MHz

Max. 1.5dB

Min. 15dB

Min. 13dB

Min. 11dB

Min. 9dB

Min. 350µH (5-6)

Max. 1.5Ω (1-2)

ITEM CONDITION SPECIFICATIONS

Insertion Loss

Return Loss

Differential to common
mode rejection ratio

Inductance

D. C. R.

Turns ratio

Withstand Voltage

Capacitance Between Lines

-

50dB (Typ.) (1-2) - (5-6)

15pF (Typ.) (1-2) - (5-6)

Within 1 : 1±5% (1-2) - (6-5)

100kHz 0.1Vrms 8mA

100kHz 0.1V

100kHz 0.1V
AC 1500 Vrms (50Hz) (10sec) 0.5mA (1-2) - (5-6)

This specification might be changed without notice due to under developing  and improving. Thank you for your understanding.
About CLP0608

PROVISIONAL

SCHEMATICS

DIMENSIONS (mm) LAND PATTERNS (mm)

1CT : 1CT

1

6.8±0.2

8.
8

±0
.1

5

2.0±0.2

11
.0

±0
.2

9.
1

1.
8

1.27 1.27

0.8

3.34

3

2

6

4

5

/ 電気的特性 

項目 条件 規格 

／挿入損失 

リターンロス 

同相雑音除去比 

／インダクタンス 

／直流抵抗 

／巻数比 

／耐電圧 

線間容量 

本仕様は開発中につき、製品の改善等により記載内容を予告なく変更することがありますので、ご了承下さい。 

結線図 

外形寸法図 推奨ランド寸法 
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Radio Control Clock Antennas
OUTLINE
It is the radio controlled clock antenna with capacitor which is already preset for tuning frequency.
It is also for dual band.

ACL25 DIMENSIONS (mm) SCHEMATICS

DIMENSIONS (mm) SCHEMATICS

CACL50 DIMENSIONS (mm) SCHEMATICS

ACL80B DIMENSIONS (mm) SCHEMATICS

ACL27

Radio Control Clock Antennas

PROVISIONAL

This specification might be changed without notice due to under developing  and improving. Thank you for your understanding.
About CACL50

S

S

C1 C2

4

2

1

3

14
.0

7.
5

7.
5

 10.0
ø0.7

5.0 5.0
60.0
65.0
80.0

19
.0

3.
0 ACL80B-40/60

2

1

2

3

8

4

7

5

6
S

S

C2 C1
S

S

1

3

8

4

7

5

6

Max. 28.0
Max. 25.4

M
ax

. 7
.2

ø1.2 ø1.5

4 x ø0.5 ± 0.1

0.5

21.1

2.
0

5.0

1.
3M

ax
. 6

.0

3

4

2

1

1

2

S

3

4

ø0.5

(28.7)

Max. 28.0

(1.0)
M

ax
. 7

.3

3.
5 M

ax
. 6

.0

Max. 50.5

(3.90)
3

2 1

4S

S26±0.10

1.0

M
ax

. 5
.1

5
±0

.1
0

5.
90

/ 概要 

電波時計用アンテナです。コンデンサを内蔵しており、同調周波数にプリセット済みです。 
2バンド対応もあります。 

外形寸法図 結線図 

外形寸法図 結線図 

外形寸法図 結線図 

60kHzは ⑤ - ⑥ 間をICに接続してください。 
40kHzは ② - ⑤ 間を短絡してください。 

外形寸法図 結線図 

本仕様は開発中につき、製品の改善等により記載内容を予告なく変更することがありますので、ご了承下さい。 
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Radio Control Clock Antennas

Specifications

Swiching Circuit for dual band

CACL50

ACL80B

ACL27

ACL25

S-074-6217

2413-T016

2413-T015

S-074-6702

S-074-6096

2406-T011

2406-T021

2406-T020

Type Name Spec No.

4.8mH

4.7mH

2.8mH

9.1mH

9.4mH

10mH

3.7mH

2.8mH

7.2mH

Inductance

40.0 ± 0.2kHz

60.0 ± 0.2kHz

77.5 ± 0.2kHz

40k / 60kHz

40k / 60kHz

40.0 ± 0.2kHz

60.0 ± 0.2kHz

77.5 ± 0.2kHz

40k / 60kHz

Tuning Frequency

Min 80kΩ

Min 140Ω

Min 110kΩ

Min 70k / 150kΩ

130k / 250kΩ

350kΩ

125kΩ

235kΩ

330k / 560kΩ

Impedance

ACL27NP-40K

ACL27NP-60KB

ACL27NP-77KB

ACL-25-40/60-91

40K08T

60K08S

77K08T

ACL80B-40/60

Part No.

C1 C2

SW

2

1

3

4

/ 仕様 

/ 2バンド切替え回路図 

型名 仕様番号 インダクタンス 同調周波数 インピーダンス 部品番号 

測定器 

Coil部 

※ SW ON → 40kHz 時 
　 SW OFF → 60kHz 時 
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: Max. 27mH
: 10 - 250kHz
: L ± 10%

Inductance
Operation Freq.

Variable Range of L

Inductance
Operation Freq.

Variable Range of L

: Max. 27mH
: Max. 500kHz
: L ± 8%

CMG65

DIMENSIONS (mm)TYPE SPECIFICATIONSCONSTRUCTION

M-8G

: 100mH
: Max. 500kHz
: L ± 5%

Inductance
Operation Freq.

Variable Range of L

MG78

High Inductance Variable Coils

High Inductance Variable Coils

Max. 6.5Max. 7.3

1.
3

7.6
6.2
1.2

M
ax

. 7
.3 0.

5

4.
0

ø0
.5

1.
0

3.5Max. 11.0Max. 8.2 4.5

M
ax

. 8
.2

4.
5

Max. 9.0 3.0 4.5

M
ax

. 7
.8

4.
5

1.
0

ø0
.5

Max. 7.8

外形寸法図 型名 仕様 磁気構造図 
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IFT Coils

: Max. 246µH
: Max. 15MHz
: L ± 1.5%

Inductance
Operation Freq.

Variable Range of L

Inductance
Operation Freq.

Variable Range of L

: Max. 1mH
: Max. 20MHz
: L ± 3%

CP-4LB

DIMENSIONS (mm)TYPE SPECIFICATIONSCONSTRUCTION

CPG54

* Please contact us for other IFT coils.

IFT Coils

: 1µH – 820µH
: Max. 20MHz
: L ± 4%

Inductance
Operation Freq.

Variable Range of L

PG78

: 1µH – 680µH
: Max. 20MHz
: L ± 4%

P-5LG

1.
2

3.
8

5.
7

1.51.5
0.4

3.4
Max. 2.2

M
ax

. 5
.1

Max. 5.1

  

Max. 4.5

M
ax

. 6
.1

Max. 6.1

0.8

0.
5

3.
5

6.2

(3
.7

)

Inductance
Operation Freq.

Variable Range of L

4.
5

ø0
.5

1.
0

M
ax

. 7
.6

4.5
7.53.0Max. 8.7Max. 7.6

M
ax

. 6
.1

Max. 6.1
Max. 6.5 2.8

2.6 6.0

1.
0

ø0
.4

3.
5

3.5

5.
8

5.8

外形寸法図 型名 仕様 磁気構造図 

* 他のIFTコイルについてはお問合わせ下さい。 
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RF Coils

DIMENSIONS (mm)TYPE SPECIFICATIONSCONSTRUCTION

: Max. 1.5µH
: Max. 150MHz
: L ± 1%

Inductance
Operation Freq.

Variable Range of L

CS-5LN

Inductance
Operation Freq.

Variable Range of L

: Max. 1.0µH
: Max. 300MHz
: L ± 2%

CS-4

Inductance
Operation Freq.

Variable Range of L

: Max. 5µH
: Max. 150MHz
: L ± 1%

CS54

RF Coils

* Please contact us for other RF coils.

Inductance
Operation Freq.

Variable Range of L

: 0.1µH - 30µH
: Max. 300MHz
: L ± 4%

S-5LD3

Inductance
Operation Freq.

Variable Range of L

: 0.1µH - 10µH
: Max. 300MHz
: L ± 4%

S-7LC

0.
7

0.
7

0.5
3.5Max. 2.4

M
ax

. 5
.7

Max. 5.7

0.
8

1.
0

1.
0

3.2
3.0
0.4

Max. 4.5Max. 5.2

M
ax

. 5
.1

Max. 4.5   Max. 5.9

M
ax

. 5
.9

0.8

0.
5

3.
5

6.2

(3
.7

)

(5.2)

Max. 5.9

5.
6

M
ax

. 7
.8

4.
5

3.0Max. 7.6 4.5

1.
0

ø0
.5

Max. 8.5

Max. 6.1

1.
0

ø0
.4

5.6
2.6

3.
6

3.6

2.5

外形寸法図 型名 仕様 磁気構造図 

* 他のRFコイルについてはお問合わせ下さい。 
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VCO Coils

SM76

Specifications(Reference)

DIMENSIONS (mm)

SM76

Type Name Unloaded Q

at 200MHz

Measurement Frequency

10.5pF ± 2% over variable 147

Tuning Capacitance Range

• Characteristic frequency

• Characteristic frequencySpecifications(Reference)

at 200MHz

at 150MHz

SM55 DIMENSIONS (mm)

Maximum Turn                 : 4 1/2 T(ø0.5)

SM55

SM55-01

SM55-02

SM55-03

SM55-04

Type Name Part No. Unloaded Q
Measurement

Frequency

22.2pF ± 4%

16.0pF ± 8%

11.8pF ± 8%

17.6pF ± 4%

over variable

over variable

over variable

over variable

Min. 85 (Typ. 145)

Min. 80 (Typ. 135)

Min. 75 (Typ. 130)

Min. 75 (Typ. 125)

Tuning Capacitance
Range

VCO Coils
OUTLINE
These coils are available for the oscillation circuit of the digital tuner.  
These are high Qu and high stability due to low stray capacity and high self resonance frequency SMD type.

Max. 7.8

M
ax

. 7
.6

Max. 7.1 3.3

3.0

7.9
4.5

4.
5

1.
0

ø0
.5

10M 100M

FREQUENCY(Hz)

Q
u

1G
60
70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

10M 100M
FREQUENCY (Hz)

Q
u

1G
60
70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

ø0
.5

1.
0

Max. 5.9

Max. 6.1
3.2
5.9

2.6

2.5

M
ax

. 5
.9

3.
2

SM55-01

SM55-02

SM55-03

SM55-04

/ 仕様（参考） 

外形寸法図 

型名 無負荷時 Q 測定周波数 同調容量可変範囲 

10.5pF ± 2% 以上可変 

/ 周波数特性 

/ 周波数特性 

外形寸法図 

型名 部品番号 無負荷時 Q 測定周波数 同調容量可変範囲 

22.2pF ± 4% 以上可変 

16.0pF ± 8% 以上可変 

11.8pF ± 8% 以上可変 

17.6pF ± 4% 以上可変 

/ 最大巻数 

/ 仕様（参考） 

/ 概要 

デジタルチューナーの発振回路に最適なコイルです。 
Quが高く浮遊容量が小さく自己共振周波数が高いので安定度が高い面実装タイプコイルです。 
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AM Antenna Loading Coils

CMG65B

DIMENSIONS (mm)TYPE

MG57

• Features

• Circuit of measurement

• This is available for high inductance coil (50mH) as well as ANT loading coil.
• FM signal suppression inductor and FM trap inductor are built in the AM ANT loading coil.

Specifications

CMG65B

MG57

Type Name
Unloaded Q

79.6kHz

79.6kHz

Measurement Frequency

Within 50mH ± 5%

Within 50mH ± 5%

Min. 50

Min. 30

Inductance

(4-6) (4-6)

• Frequency

AM Antenna Loading Coils

Max. 7.3

Max. 7.4
Max. 3.0

Max. 6.1

Max. 6.3

Max. 3.2

M
ax

. 0
.9

Max. 6.3 6.5

Max. 8.1

M
ax

. 7
.3

M
ax

. 4
.2

M
ax

. 0
.6 3.

2

Max. 1.4

M
ax

. 0
.5 M

ax
. 6

.1

M
ax

. 3
.7

Max. 3.7

3
C

2

1

4

0.01u

1M

50
Ω

H
ig

h

6
JIS疑似アンテナ 

0

-10

-20

-30

-40

-50

-60

-70

-80

-90

-100
0.01 0.1 1 10 100 1000

Frequency (MHz)

for JPN, US
for EU

G
ai

n
 (

d
B

)

外形寸法図 型名 

/ 特徴 

/ 測定回路 

・ Loading coil 用途以外でも、high inductance coil (50mH) としても使用できます。 
・ AM ANT Loading coil に、FM 制御用 IND 及び FM Trap 用 IND を内蔵しています。 
 

/ 仕様 

型名 
無負荷時 Q

測定周波数 
インダクタンス 

/ 周波数特性 
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CY-4

DIMENSIONS (mm)TYPE CONSTRUCTION

Video Filters

CY-4W

CY-4T

• Features

1. Filter with shield case.
2. From 1 to 3 pieces combinations are possible for low pass, high pass, band pass and delay lines.
3. Low profile (H: 5.2mm Max).
4. Two capacitors are able to be built in 1 coil.
5. Reflow soldering is possible.

Specifications

CY-4T

CY-4W

CY-4 2567-026

2567-021

2567-034

2569-T021

2569-T033

2569-T017

2570-T007

Type Name
Inductance

Cut-off Freq Delay time

1.5MHz
L.P.F.

5.06MHz
L.P.F.

4.21MHz
L.P.F.

3.81MHz
L.P.F.

10MHz
L.P.F.

3.58MHz
L.P.F.

10.7MHz
L.P.F.

Impedance

Zin : Zout

1kΩ : 1kΩ

1kΩ : 1kΩ

1kΩ : 1kΩ

1kΩ : 1kΩ

1kΩ : 1kΩ

1kΩ : 1kΩ

330Ω : 330Ω

1.5MHz (at 3.0dB)

3.81MHz (at 3.0dB)

-

-

10MHz (at 2.5dB)

4.85MHz (at 3.0dB)
5.25MHz (at 3.0dB)

330nS
at 1.0MHz

140nS
at 3.0MHz

32nS
at 0.2MHz

720nS
at 0.2MHz

187nS
at 3.58MHz

Delay time

Min. 23dB (at 3.0MHz)
Min. 40dB (at 5.0MHz)

Min. 20dB (at 3.8MHz)
Min. 17dB (at 6.3MHz)

Min. 25dB (at 2.94MHz)
Min. 17dB (at 5.47MHz)

Min. 25dB (at 4.8MHz)
Min. 35dB (at 9.5MHz)

Min. 45dB (at 12.2MHz)
Min. 51dB (at 14.3MHz)

Min. 15dB (at 1.0MHz)
Min. 17dB (at 7.0MHz)

Min. 15dB (at 9.7MHz)

4.01MHz (at 2.5dB)
4.41MHz (at 2.5dB)

10.2MHz (at 2.5dB)
11.2MHz (at 2.5dB)

2.46MHz (at 3.0dB)
4.7MHz (at 3.0dB)

Part No. Application

Video Filters

0.
41.

6
1.

6

M
ax

. 5
.0

6.0Max. 5.1Max. 5.0

1.
6

M
ax

. 1
0.

0

1.
6

1.
6

0.
41.

6
1.

6

6.0Max. 5.2Max. 5.2

M
ax

. 1
4.
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外形寸法図 型名 磁気構造図 

/ 特徴 

1. シールドケース付きフィルタ。 
2. 1個から3個の組み合わせでローパス、ハイパス、バンドパス、ディレイラインの構成が可能。 
3. 低背（H：5.2mm Max）。 
4. 1個のコイルに2個のコンデンサが内装可能。 
5. リフロー半田が可能です。 

/  仕様 

型名 
インピーダンス 

インダクタンス 
部品番号 用途 
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 Filters

CFB-6

DIMENSIONS (mm)TYPE CONSTRUCTION

Audio Filters

CFB2-6

1. By combining 1 to 2 pieces, various kinds of LC filter combinations are possible. 
2. Low profile type (7.5 mm Max)
3. Two capacitors are able to be built in 1coil, therefore an additional capacitor is unnecessary.
4. Surface mounting on PCB and reflow soldering is possible. 

• Features

Audio Filters

Helical Filter

CH56W

DIMENSIONS (mm)TYPE

Specifications

CH56W 480MHz Min. 18MHz Min. 25dB Min. 19dB

Type Name Center Frequency (Fo) -1dB Bandwidth at Fo

Max. 3.5dB

Insertion Loss

Max. 1dB

Ripple
Attenuation

 Fo + 80MHz  Fo - 80MHz
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外形寸法図 型名 磁気構造図 

1. 6角コイルをベースとして1個から2個のコイルを組み合わせることにより各種フィルタが構成出来ます。 
2. 低背タイプ（7.5mm Max）。  
3. 1個のコイルに2個のコンデンサが内蔵可能で、追加コンデンサ不要。 
4. プリント基板に面実装可能で、リフロー半田が可能。 

/ 特徴 

外形寸法図 型名 

/ 仕様 

型名 中心周波数 （Fo） 帯域幅 （-1dB） 挿入損失 リップル 
減衰量 
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: 50MHz - 1GHzOperation Freq.

: 100kHz - 1GHzOperation Freq.

: Max. 500MHzOperation Freq.

: 100MHz - 1GHzOperation Freq.

CBM33

DIMENSIONS (mm)TYPE SPECIFICATIONSCONSTRUCTION

CBM42

BM-6N

CBM63

: 70 - 120MHzOperation Freq.

CBM64B

Balun

PROVISIONAL

: 10 - 110MHzOperation Freq.

: 100kHz - 100MHzOperation Freq.

CBM63C

CBM96

Balun

This specification might be changed without notice due to under developing  and improving. Thank you for your understanding.
About CBM64B

2.
54

0.
4

Max. 5.05

M
ax

. 4
.0

Max. 3.8
2.8

0.
5

2.7

3.
0

M
ax

. 4
.4

Max. 5.5 Max. 2.5
3.2

1.75

M
ax

. 9
.5

5

1.75
0.5

0.
5

0.
5

Max. 3.15

6.
4

Max. 5.95

Max. 6.5 Max. 5.5 2.6

M
ax

. 6
.5

3.5

3.
5

ø0
.4

Max. 5.7

M
ax

. 6
.3

Max. 4.2 8.22.
0

2.
0

0.
5

Max. 7.3 Max. 4.0
7.6

1.20.
5

4.
0

(6.5)

M
ax

. 7
.3

(3
.2

)

Max. 10.0 Max. 6.5
12.6

5 
- 2

.0

0.
6 

10.6

M
ax

. 1
3.

0

外形寸法図 型名 仕様 磁気構造図 

本仕様は開発中につき、製品の改善等により記載内容を予告なく変更することがありますので、ご了承下さい。 
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Dimensions for embossed tape and reel packing with packed QTY

Dimensions for embossed tape and reel 
packing with packed QTY

TYPE

A B C D E F G H

QTY

(PCS/REEL)
DIMENSIONS (mm) TYPE

A B C D E F G H

QTY

(PCS/REEL)
DIMENSIONS (mm)

C2DEP1010 24.0 20.0 14.0 13.3 11.5 1.5 10.4 0.5 250

CAS16D14 24.0 8.0 4.0 16.9 11.5 1.75 2.1 0.4 3000

CBM33 12.0 8.0 4.4 5.6 5.5 1.75 3.3 0.4 500

CBM42 12.0 8.0 4.8 5.8 5.5 1.75 2.8 0.4 500

CBM63 16.0 8.0 6.1 10.3 7.5 1.75 3.3 0.4 500

CDEP1711 32.0 28.0 18.6 18.1 14.2 1.75 12.2 0.2 100

CDH25D09 8.0 4.0 2.2 2.7 3.5 1.75 1.3 0.3 3000

CDH25D11 8.0 4.0 2.2 2.7 3.5 1.75 1.3 0.3 3000

CDRH10D48/A 24.0 16.0 10.4 10.4 11.5 1.75 5.1 0.4 500

CDRH8D48/A 16.0 16.0 8.7 8.7 7.5 1.75 5.2 0.4 1000

CDRH12D78/A 24.0 16.0 12.7 12.7 11.5 1.75 8.2 0.4 500

CDRH50D18R 12.0 8.0 5.5 5.5 5.5 1.75 2.2 0.4 3000

CDRR105 24.0 16.0 10.4 10.4 11.5 1.75 5.1 0.4 500

CDRR126 24.0 20.0 12.9 12.9 11.5 1.75 6.8 0.4 500

CEE156 24.0 24.0 16.9 15.4 11.5 1.75 7.1 0.5 300

CEE-78 24.0 16.0 9.0 9.7 11.5 1.75 6.1 0.5 500

CEE93 24.0 16.0 11.0 12.0 11.5 1.75 4.6 0.5 500

CEE94 24.0 16.0 11.0 12.0 11.5 1.75 4.6 0.5 500

CEE98 24.0 16.0 11.0 12.0 11.5 1.75 6.1 0.5 500

CEEH157B 32.0 24.0 17.2 23.0 14.2 1.75 8.5 0.5 250

CEI-120 24.0 16.0 14.0 15.1 11.5 1.75 6.1 0.5 500

CEP1311D 32.0 20.0 13.6 19.15 14.2 1.75 12.6 0.5 200

CEPC105/MS 24.0 16.0 11.2 12.5 11.5 1.75 6.3 0.5 500

CLP42B 16.0 8.0 5.2 9.8 7.5 1.75 2.6 0.4 500

CLP8D23 16.0 12.0 9.9 8.6 7.5 1.75 2.6 0.4 2000

CLP0612 24.0 16.0 10.1 13.2 11.5 1.75 5.9 0.5 500

CLQ102 24.0 16.0 11.9 10.9 11.5 1.75 3.1 0.4 1000

CLQ4D27 12.0 8.0 5.0 5.2 5.5 1.75 3.3 0.4 1500

CLQ52 12.0 8.0 6.0 6.4 5.5 1.75 2.6 0.4 1500

CLQ72 16.0 12.0 8.0 7.1 7.5 1.75 3.1 0.4 1500

CLQ7D27 16.0 12.0 8.0 9.9 7.5 1.75 3.1 0.4 1000

CLS-10 24.0 16.0 11.4 11.4 11.5 1.75 5.1 0.5 500

CLS-12 24.0 16.0 13.8 14.7 11.5 1.75 6.1 0.5 500

CLS4D18 12.0 8.0 4.0 5.2 5.5 1.8 2.1 0.4 1000

CLS4D23B 12.0 8.0 5.1 6.2 5.5 1.75 2.6 0.4 2000

CLS4D28B 12.0 8.0 5.1 6.5 5.5 1.75 3.1 0.4 2000

CLS6D28 16.0 12.0 7.1 8.4 7.5 1.75 3.1 0.4 1500

CLS8D28 24.0 16.0 9.1 10.6 11.5 1.75 3.1 0.4 1000

CMG65 16.0 12.0 7.1 8.2 7.5 1.75 6.6 0.5 500

CP-4LB 12.0 8.0 5.2 6.4 5.5 1.75 3.3 0.3 500/2000

CPFC74 16.0 8.0 5.9 9.5 7.5 1.75 4.6 0.4 1000

CPFC85 16.0 12.0 8.3 9.3 7.5 1.75 5.5 0.4 1000

CS-4 12.0 8.0 5.1 5.1 5.65 1.50 4.6 0.4 500/1500

CSLF4D25 12.0 8.0 4.0 6.2 5.5 1.75 2.6 0.4 2000

CY-4 12.0 8.0 5.5 6.5 5.5 1.75 5.3 0.4 1000

CY-4T 24.0 8.0 6.4 14.75 11.5 1.75 5.2 0.4 1000

CY-4W 24.0 8.0 6.4 11.1 11.5 1.75 5.2 0.4 1000

DIMENSIONS (mm)4.0
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キャリアテープ寸法・梱包数量 

形名 梱包数量 

/ 寸法 

形名 梱包数量 

/ 寸法 

 / キャリアテープ寸法・梱包数量 






